Вопросы для подготовки к тестам к лекции 7 (Межсетевой протокол управления 
1.Какие функции выполняет протокол управления группами?

Стр.172 (1)

2. Для чего нужна маршрутизатору информация о членстве?

стр.173 (1)

3.Какого типа IGMP – сообщение запроса, если  поле тип равно  1716 ?

стр.174 (1)
4.Какого типа IGMP – сообщение запроса, если  поле тип равно  1616 ?

стр.174 (1)

5.С какой точностью измеряется максимальное  время ответа в сообщении запроса?

стр.174 (1)

6.Что определяет адрес группы со значением поля 0?

стр.174 (1)

7. Сколько групповых идентификаторов имеют четыре  маршрутизатора если они хоста принадлежат к одной,  и той же группе?

стр.174 (1)
8.Что означает, когда говорят, что хост или маршрутизатор имеет членство (интерес)?

Стр.174 (1)

9.Когда посылается сообщение о членстве?

стр.175 (1)

10. Сколько раз высылается сообщение о членстве?

стр.175 (1)

11.Когда посылается сообщение о выходе из группы?
стр.175
12.Когда удаляется объект из группового списка?

стр.175 (2)

13.Что предпринимает маршрутизатор групповой рассылки если получает сообщение о выходе из группы?

стр.175 (2)

14. Когда удаляется объект из группового списка?

стр.175 (2)

15. Как маршрутизатор контролирует членство в группе?

стр.176 (2)

16. По какому адресу проводится проверка членства для всех групп, в которых состоит только один член?

стр.176 (2)

17 Какое максимальное время ожидания ответа на запрос для продолжения членства ?

стр.176 (2)

18. Как предотвращается излишний трафик при ответе на запрос о членстве?

Стр.177 (2)

19.Как предотвращаются «многократные ответы на запрос о членстве?

стр.178 (3), рис.7.6 (2)
20. Как уменьшается ненужный трафик при запросе на членство?

стр.179 (3)
21. Как передается сообщение IGMP по сети?
стр.179 (3)
22. Как уменьшается ненужный трафик при запросе на членство?

стр.179 (3)
23. Какое значение на уровне IP имеет поле «протокола» при передаче сообщений IPGM?
стр.180 (3)
24. Какое значение на уровне IP имеет поле «время жизни»  при передаче сообщений IPGM?
стр.180 (3)

25.С какого IP-адреса конечного пункта идет сообщение  ко всем системам подсети запрос о  членстве?

стр.180 (табл.7.2) (3)

26.С какого IP-адреса конечного пункта идет сообщение  ко всем маршрутизаторам  подсети о выходе из группы (уходе)?
стр.180 (табл.7.2) (3)
27. Какая часть бит  в 48 битовом адресе Ethernet идентифицирует группу?

стр.181(3)

28. Какие особенность  физического адреса класса D Ethernet ?

Стр.181(3)
29. Как называется процесс,   посылающий многоадресный пакет через общедоступную сеть, которая не поддерживает многоадресную физическую адресацию?

 стр. 182(3)
30. Какое состояние отражается в групповой таблице если хотя бы один процесс ожидает окончания таймера? 
стр.183 (4)
31. Какое состояние отражается в групповой таблице если нет ни одного работающего таймера? 
стр.183 (4)

32. Какое состояние отражается в групповой таблице если когда все процессы на данный момент вышли из группы? 
стр.184 (4)
33. Какой модуль создает новый вход в групповую таблицу?

стр.184 (4)

34. Как модуль входа узнает, что еще один модуль присоединился к этой группе ?

стр.184 (4)

35. Адрес многоадресной рассылки 231.24.60.90. Какой будет физический адрес в локальной сети Ethernet с длиной адреса 48 бит, использующим TCP/IP?
стр.181 (3),рис.7.8
